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SONIK ATAK KUS KOVUCU
»Doga dostu zararsiz ¢oziim*

Doga dengesinin bir kurali olarak avlanan hayvan tiirler i diger daha ufak tiirleri
avlayara k beslenir ve varliklarin1 siirdiirtirler . Bu avlanma 6zelligi 6zellikle baykus,
atmaca, akbaba, kartal gibi kus tlirlerinde daha belirgindir.

Ozellikle baykus ve akbab a tiirii kuslar fare, sican, tavsan ve kuslar ile benzeri
hayvanlar ve siiriingenleri avlanarak beslenirler.

Sonik atak Kus Kovucu Cihazi yukarida bahsedilen Ozellikler esas alinarak baykus,
akbaba , kartal , atmaca gibi ufak kuslarin dogal diismani olan daha biiyiilk avci
kuslarin seslerini  mikro-proseso r teknolojisi kullanara k taklit etmektedir . Bu
sesler dogal bir i¢gilidiisel reaksiyon olarak ufak kus tiirleri ile giivercin, karga,
kirlangig benzeri ¢esitli kuslar1 korkutu p cihazin monte edilmis oldugu ortamdan
zarar vermeden uzaklastirir.

Kus uzaklastirict etkisinin yanisira arazi ve tarlalarda karsilagilan fare ve kemirgen
tirleri ile tavsanlar lizerinede etkilidir.

PIR fonksiyonu sayesinde evinize yada binaniza izinsiz girenlere ve hirsizlara karsi
ALARM olarakda rahatlikla kullanabilirsiniz.

Ses ayarini cihaz lizerindek i diigmeden tercihinize gore istediginiz siddette
yapabilirsiniz.

MONTAJ VE KULLANMA fiEKI <

Sonik Atak Kus Kovucu Cihazini bir direk yada duvar iizerine 1 ile 2.5 metre
yiikseklige monte ediniz.

Ayar diigmesi (Cihazin 6n orta kisminda)

PIR AUTO

OFF
Ayar diigmesini PIR segenegine getirirseni z cihaz kizil 6tesi detektd r ayarindadir.
Yani Kus yada herhangi bir hayvan yada insan cihaz kapsam a alani olan 15
metreye kadar yaklastiginda cihaz otomatik olarak faaliyete gecerek ses cikarmaya
baslamaktadir. Bu segenekte tercihinize ve istenen etkiye gore cihazin sol 6n

tarafind a bulunan VOLUME diigmesinde n ses ayar1 yapmanizi tavsiye ederiz. PIR
ayarinda cihaz 130° alanda 15 metreye kadar etkilidir.
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AUTO ayarind a cihazin sag on tarafind a bulunan 15k hizli yada yavas sekilde
yapilan zamanlam a ayarina bagli olarak yanip sOner. Zamanlam a ne kadar uzun
tutulursa 1s1kta o kadar yavas yanip sonecektir. TIME INTERVAL yani zamanlama
ayar diigmesi tercihinize gore 5 dakika ile 30 dakika arasi bir zamana ayarlanabilir.

Bu segenekte tercihinize ve istenen etkiye gére VOLUME diigmesinde n ses ayari
yapmanizi tavsiye ederiz. Yapilan zamanlam a ayarina gore cihaz 5 ile 30 dakika
araliklarda otomatik olarak faaliyet gosterir.

Ciftlik, biliylik arazi yada tarla gibi acik alanlar1 korumad a cihazi AUTO ayarinda

kullaniiz.

Cihazda bulunan fotosensér yani 151k duyarlilik mekanizmasi cihaz1 kus faaliyetinin
olmadig karanlikta yada geceleyin otomatik olarak cihazi kapatir.
Tercihinize gore isterseniz cihazi OFF ayarina getirerek kapatabilirsiniz.

Cihazin 6n kismindaki lens temiz tutulmalidir. Arasira yumusak ve hafifce islatilmis
bir bezle dikkatlice temizlemenizi tavsiye ederiz.
Alkol yada benzen tlirevi maddlerle cihazi temizlemeyiniz.

Teknik Ozellikleri
220-240VAC, 50/60 cycle
Output: 12 VDC
Etki alani: VOLUME diigmesi max ayarinda ise arazilerde 1 doniime kadar.
Etki mesafesi: PIR seceneginde 130° lik alanda 15 metreye kadar.

Kizil 6tesi dedektor lensi
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